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イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 形 名 
仕様 書 PN-HW5O1T 
EF 
画 製品 仕様 
形 名 PN-HW501T 
液晶 表示 素子 50V 型 ワ イド ( 対 角 125.73cm) TFT 液晶 
最大 解像度 3840 x 160 
最大 表示 色 約 10.7 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.2854mm Xx 垂直 0.2854mm 
輝度 (標準 値 ) 350cd/m" *" 
コン トラ スト 比 (標準 値 ) 4000 : 1 
視野 角 左右 178" 上 下 178" (コン トラ スト 比 10) 
表示 画面 サイ ズ 黄 1095.84mm Xx 縦 516.41mm 
映像 入力 信号 アナ ログ RGB (0.7Vp-p) [75 0] 
同期 入力 信号 水平 垂直 セパ レー ト (TTL : 正負 ) 
プラ グ & プ レイ VESA DDC2B 対応 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト VESA DPMG 準拠 
入力 端子 映像 ミニ D-sub15 ピン (3 列 ) (1 系 統 ) 


HDMI (3 系 統 ) 





D-sub9 ピン (1 系 統 ) 





シリ アル (RS-232C) 











の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (] 系 統 ) 




























































































































































































出力 端子 音声 RCA ピン (L/R) (1 系 統 ) 
R の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (] 系 統 ) *※ 
USB 端子 USB ら .0 準拠 X 1 
LAN 端子 10BASE-T/100BASE-TX 
スピ ー カ ー 出 力 10W+10W 
タッ チ パ ネル | 検出 方 式 赤外線 遮断 方 式 
コン ピュ ー タ ー 接 続 端子 | USB (2.0 準拠 ) (Type C 形状 ) (1 系 統 ) 
電源 *“ AC100-240V、1.5A、50/60Hz 
使用 温度 条件 *^*^ 5 35C 
使用 湿度 条件 *^ 20 ~ 8096 ( 結 旦 な きこ と ) 
消費 電力 130W (1.0W/1.0W) 
(入力 信号 待機 時 / 電源 待機 時 *?) 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 同 約 1163mm X 奥行 約 78mm X 高 さ 約 686mm 
質量 約 Pkg 
梱包 時 寸法 還 約 1310mm X 奥行 約 603mm Xx 高 さ 約 832mm 
梱包 時 質量 約 29kg 











※ 1 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 設 





る も の で は あり ませ ん 。 














定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に よ 


※ どら D-sub9 ピン へ の 変換 ケー ブル は 別売 で す 。 
※ 3 AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 ea ド (QACCJ1074MPPZ) を 使用 し て くだ さい 。 


り 劣化 し ます 。 


ー 定 の 輝度 を 維持 す 























は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 





E 認 くだ さ 


























内 で ご 使用 くだ さ 





条件 


E 認 し 、 それ ら すべ て を 江 た 














※ 4 別売 串 取 り 付 け 時 の 温度 条 人 
※ a 1 に ュー ター 等 の 条件 も 確 
※ り MN 





ブ モ ー ド 」 が 「 し な い ] で 、 別 売 品 未 装着 時 。「 パ ワー 



































(1/3) 


。 別 売 品 を 付け る Si 
ーー ンジ モー ド 」 が 「 す る ] の 場合 








が 変わ る 場合 が あり ます 。 
は 、0.5W。 





PN-HW501T (2022801-01) 


画 寸法 図 
数 値 は お よそ の 値 で す 。 









































(単位 :mm) 



























































Ci ニニ ==== oiDe 央 を ovw 























































































































sal | 1163 
〇 
8 @ 
9 8 
( 金具 部 分 ) に 
80 
※ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金 具 の 厚 さ +8 ~ 10mm の も の を 使用 し て くだ さい 。 





画 PC 対応 信号 タイ ミン グ 
















































































画面 解像度 水平 周波 数 垂直 周波 数 ドッ ト 周 波数 デジ タル アナ ログ 

(kHz) (Hz) (MHz) HDMI (D-sub) 
VESA 640xX480 31.5 60 ら 5.175 〇 〇 
800X600 37.9 60 40.0 〇 〇 
848x480 31.0 60 393.75 一 © 
1024x768 48.4 60 65.0 © 〇 
1580X800 49.7 60 893.5 〇 © 
12580X960 60.0 60 108.0 〇 〇 
1280X10 ら 4 64.0 60 108.0 〇 〇 
80.0 75 135.0 〇 © 
1360X/68 4/./ 60 85.5 〇 = 
1400X1050 65.3 60 1 ら 1.75 〇 一 
1440X900 55.9 60 106.5 QO 〇 
1680X1050 65.3 60 146.55 〇 © 
ワイ ド 3840x2160 54.0 24 297.0 〇 = 
56.25 らら 5 297.0 〇 = 
67.5 30 297.0 〇 = 
112.5 50 594.0 © — 
135 60 594.0 (OF = 
4096x ら 160 有 W 54.0 どら 4 297.0 〇 — 
56.0 らら 5 297.0 Ce = 
67.0 30 297.0 Os = 
T1125 50 594.0 (9 = 
135.0 60 594.0 OO = 
1580X/ ら 0 44./ 60 74.4 〇 〇 
1920X1080 67.5 60 148.5 〇 QO 
SS 7/ ら 0xX400 31.5 70 ら 8.3 QO 〇 
































※1 Dot by Dot 以 外 で は 縮小 し て 表示 し 、Dot by Dot で は パネ ル サ イ ズ で 切り 取っ て 表示 し ます 。 
※ ら 「HDMI モ ー ド 」 が 「 モ ー ド 1 」 の と き 対 応 。 


・ 接 続 す る コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 上 記 対 応 信号 で あっ て も 正しく 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 
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画 AV 対応 信号 タイ ミン グ 
画面 解像度 周波 数 (Hz) HDMI 
4096x ら 2160p ら 人 4 
らら 5 
30 
50 
59.94 
60 
3840xX ら 160p ら 人 4 
らら 
30 
50 
59.94 
60 
19820X1080p ら 4 
50 
59.94 
60 
1920x]080i 50 
59.94 
60 
1280x720p 50 
59.94 
60 
720x576p 50 
720x480p 58.84 
60 
640xX480p(VGA) 58.84 
60 
720(1440)X576i 50 
720(1440)X480i 59.94 
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・ 仕 様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
・ 会 社名 、 製 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 
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